




 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Petra™ Liquide de Servodirection - Synthétique Universel
Numéro de pièce 7004B (64 FL OZ) 1.9L 
Fiche Technique

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Propriétés typiques Méthode 
d'essai Résulter

Densité, g/cm3 à 20 °C

Viscosité cSt à 40 °C

Viscosité cSt à 100 °C

Point d'écoulement, °C

Point d'éclair, °C

ASTM D4052

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D92

ASTM D97

0.829

19.5

6.0

-55

160

Liquide 
Transparent 

Vert Pâle
VisuelApparence

Description du Produit:
Le Liquide de Servodirection - Synthétique Universel Petra™
combine une fluidité exceptionnelle à basse température avec une 
stabilité au cisaillement exceptionnelle pour satisfaire et dépasser 
les prérequis les plus stricts des OEM.
Non recommandé pour le remplissage.

Avantages et Utilisations:

• Formule avancée entièrement synthétique pour des 
performances supérieures

• Convient pour une utilisation dans les systèmes de direction 
assistée OEM suivants ou lorsque ces fluides OEM spécifiques 
sont recommandés :

   - Audi/VW PN G002000 (Pentosine CHF 7.1)
   - Audi/VW PN G002012 (Pentosine CHF 11S)
   - GM PN 88901975
   - GM 9985835 PN 12345866 (climat froid)
   - MB 236.3 PN 000 989 88 03
   - MB 345.0 PN 001 989 24 03
   - Saab PN 30 32 380

• Aide à garder les unités de direction assistée propres
• Aide à réduire l'usure et le bruit des soupapes sur une large plage 
de températures
• Non moussant et non corrosif
• Compatible avec tous les systèmes de direction assistée

Caractéristiques:
• Aide à protéger contre l'usure, l'oxydation et la corrosion
• Aide à restaurer un contrôle de direction silencieux et fluide
• Conditionne les joints et les boyaux
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