




 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Description du produit:
Le Liquide de Servodirection Petra™ pour Honda/Acura est 
un liquide et un conditionneur de direction assistée de 
qualité supérieure spécialement conçu pour être utilisé dans 
les systèmes de direction assistée Honda/Acura.
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de viscosité stable au cisaillement et un ensemble d'additifs 
soigneusement sélectionnés pour offrir des performances 
améliorées dans les systèmes de direction assistée 
Honda/Acura. Il est formulé pour être non moussant et non 
corrosif. Le liquide de direction assistée Petra pour 
Honda/Acura est conçu pour garder les unités de direction 
assistée propres et pour réduire l'usure et le bruit des 
soupapes sur une large plage de températures.

Avantages et utilisations:
• Spécialement conçu pour la puissance Honda/Acura

  systèmes de direction

• Maintient les unités de direction assistée propres

• Réduit l'usure et le bruit des soupapes sur une large

  plage de température

• Non moussant et non corrosif

Caractéristiques :
• Protège contre l'usure, l'oxydation et la corrosion
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• Conditionne les joints et les boyaux

• Fonctionne dans un large éventail d'environnements

  conditions de température

Propriété Valeur typique

Apparence

Viscosité, cSt à 100 °C

Viscosité, cSt à 40 °C

Indice de viscosité

Zinc, ppm

Phosphore, ppm

Calcium, ppm

Liquide clair / ambre

12.39

56.65

223

736

664

150

Petra™ Liquide de Servodirection Type H/A
Numéro de pièce 7005B (64 FL OZ) 1.9L 
Fiche Technique
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