




Petra™ XTreme Gear Concentré (XGC)
Numéro de pièce 8002 (8 FL OZ) 236mL 
Fiche Technique

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Description du Produit:
Les essieux arrière hypoïdes modernes des camions légers et 
moyens sont susceptibles d'avoir l'une des applications de 
lubrification les plus sévères. Des pressions de contact 
extrêmement élevées et des vitesses de glissement élevées 
entre les réducteurs primaires (anneau/pignon), en particulier 
dans des conditions de remorquage, nécessitent des niveaux 
élevés d'additifs extrême pression (EP) et anti-usure (AW) dans 
l'accepteur d'engrenages. De plus, la capacité de protéger les 
engrenages et les composants différentiels pendant les 
courbes et/ou le fonctionnement dans l'argile ou d'autres 
conditions de dérapage nécessite une protection maximale du 
lubrifiant pour engrenages. Plusieurs de ces applications 
disposent également de différentiels à glissement limité qui 
nécessitent le type et le niveau appropriés de modificateur de 
friction pour éviter les vibrations. Concentré Petra XTreme Gear

Caractéristiques et Avantages:
• Augmenter la protection EP/AW avec un ensemble premium 
thermiquement stable
• Augmente le niveau du modificateur de friction.
• Augmente la capacité de charge, essentielle dans les 
applications de remorquage.
• Améliore la protection différentielle dans les conditions de 
virage.
• Aide à contrôler la température du moteur dans des 
conditions de charge élevée.
• Protège contre les vibrations dues au glissement limité

Mode D'Emploi:
Ajoutez une bouteille de 8 FL OZ (236 mL) aux éjecteurs de 2,5 
pintes (2,3 L) pendant l'entretien du liquide différentiel ou en 
complément pour réduire/éliminer les vibrations du 
différentiel à glissement limité. Si la capacité de liquide du 
réservoir est supérieure à 2,5 litres, utilisez les (2) bouteilles de 8 
onces liquides.

Propriétés typiques
Apparence

Couleur, ASTM D1500

Densité, g/ml à 20 °C (68 °F)

Livres par gallon

Viscosité, cSt à 100°

Viscosité, cSt à 40 °C

Huile brun clair

3.0

0.8725

7.27

13.9

138
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