




Petra™ Huile d’Engrenage Synthétique SAE 75W-140
Numéro de pièce 814032 32 FLOZ (946mL), 814064 64 FLOZ (1.9 L),
814016G 16 GL (60.56 L), 814055 55GL (208L)
Fiche Technique

 

Description du produit:
L'Huile d’Engrenage Synthétique SAE 75W-140 Petra™ est une huile de 
première qualité spécialement conçue pour les transmissions et les 
transmissions finales. Il répond aux spécifications industrielles les plus 
strictes en matière de lubrifiants pour engrenages extrêmes pression 
(EP) pour automobiles, y compris les différentiels à glissement limité. Il a 
été formulé pour les ensembles d'engrenages coniques hélicoïdaux et 
hypoïdes décalés à pression extrême (engrenages à couronne et 
pignon) dans les camions lourds, ainsi que dans les machines agricoles, 
forestières et de construction.

Avantages et utilisations:
• Résistance accrue du film à des températures de fonctionnement plus 
élevées

• Usure réduite au démarrage et facilité de démarrage même dans des 
conditions arctiques

• Conforme aux exigences API GL-5, MT-1, glissement limité, engrenages 
hypoïdes à pression extrême - MIL-PRF_2105D et PRF 2105E

• Mack GO-G, GO-H, GO-J, GO-J Plus

• SAE J2360

• Eaton Roadranger E500

• Ford WSL-M2C192-A

• Meritor 0-76M

Caractéristiques:
• Multi-viscosité pour une utilisation toute l'année sur une large 
plage de températures.
• Les additifs de pression extrême aident à prévenir les égratignures 
et les égratignures sur les engrenages
• Aide à prévenir la formation de rouille et de boues dans tout le 
système.
• Excellente résistance au moussage.
• Intervalles de vidange prolongées par rapport aux produits 
conventionnels.
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