




Petra™ Huile à Engrenages Synthétique SAE 75W-85
Numéro de pièce 88532 32 FLOZ (946mL), 885064 64 FL OZ (1,9L),
885016G 16 FL OZ (60.56 L), 885055 55 GL (208L)  
Fiche Technique

 

Description du produit
Petra SAE 75W-85 Synthetic Gear Oil, API GL-5 est un huile 
synthétique pour les engrenages GL-5 de haut rendu 
conçu pour les applications de boîte de transfert et le corps 
hipoïde spécifique qui spécifie un fluide de grade SAE 
75W85 pour améliorer l’économie de combustible. Il est 
formulé avec des huiles de base synthétiques de haute 
qualité et utilise un modificateur de viscosité stable à basse 
température, ainsi que des additifs résistants à l’extrême 
pression et anti-dégâts pour assurer la protection 
maximale des gravures et des cojines. Il s’appuie sur une 
technologie d’additifs thermiquement stable pour éviter 
les dépôts qui pourraient provoquer des fuites dans le 
commerce.

Convient pour une utilisation dans les applications 
nécessitant:
• API GL-5

• SAE J2360

• Ford PN WSS-M2C492-A

• Ford PN WSS-M2C942-A

• GM/AC Delco PN 19300457

(AC Delco PN 10-4091), 19417365 (AC Delco PN 10-4129)

• Stellantis (CDJR) Mopar PN 68210057AB

• Honda Hypoid Gear Oil HGO-1

• Toyota/Lexus PN 08885-02506 and 08885-02606

Remarque: Ne pas utiliser sur les applications d’essieux ou de 
boîtes de transfert. qui spécifient une huile pour engrenages de 
qualité SAE 75W90, 75W140 ou 80W90.
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Propriétés Typiques
Grade de viscosité SAE J306

Apparence

Viscosité à 40°C, cSt, ASTM D445

Viscosité à 100°C, cSt, ASTM D445

Indice de viscosité, ASTM D2270

Viscosité Brookfield à -40°C, ASTM D2983

Point d’éclair, °C, ASTM D92

Point d’écoulement, °C, ASTM D97
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