




Petra™ Huile d’Engrenage Synthétique SAE 75W-140
Numéro de pièce 814032 32 FLOZ (946mL), 814064 64 FLOZ (1.9 L),
814016G 16 GL (60.56 L), 814055 55GL (208L)

Fiche Technique

 

Description du produit:
�j�O�O�M�Û�ó�²�j�«�I�-�þ�Í�/�²�þ�‡�Í�²�j�¯�l�þ�E�Õ�³�E�Û�.�M�²�j�¯���-�j�Å�Ã�Ý�9�¿�Â�¾�j�¤�²�E�/�‡�Ç�j�²�7�E�j
une huile de première qualité spécialement conçue pour les 
�E�/�‡�þ�7�ü�Û�7�7�Û�	�þ�7�j�²�E�j�ó�²�7�j�E�/�‡�þ�7�ü�Û�7�7�Û�	�þ�7�j�Ú�þ�‡�ó�²�7���j�U�ó�j�/�³�,�	�þ�«�j�‡�M�k�j
�7�,�³�¤�Û�Ú�¤�‡�E�Û�	�þ�7�j�Û�þ�«�M�7�E�/�Û�²�ó�ó�²�7�j�ó�²�7�j�,�ó�M�7�j�7�E�/�Û�¤�E�²�7�j�²�þ�j�ü�‡�E�Û�Á�/�²�j�«�²�j
�ó�M�£�/�Û�Ú�‡�þ�E�7�j�,�	�M�/�j�²�þ�Í�/�²�þ�‡�Í�²�7�j�²�k�E�/�·�ü�²�7�j�,�/�²�7�7�Û�	�þ�j�-�-�¤�.�j�,�	�M�/�j
�‡�M�E�	�ü�	�£�Û�ó�²�7���j�l�j�¤�	�ü�,�/�Û�7�j�ó�²�7�j�«�Û�Ì�Ì�³�/�²�þ�E�Û�²�ó�7�j�™�j�Í�ó�Û�7�7�²�ü�²�þ�E�j�ó�Û�ü�Û�E�³���j�U�ó�j
�‡�j�³�E�³�j�Ì�	�/�ü�M�ó�³�j�,�	�M�/�j�ó�²�7�j�²�þ�7�²�ü�£�ó�²�7�j�«�O�²�þ�Í�/�²�þ�‡�Í�²�7�j�¤�	�þ�Û�.�M�²�7�j
�Õ�³�ó�Û�¤�	�á�«�‡�M�k�j�²�E�j�Õ�l�,�	�á�«�²�7�j�«�³�¤�‡�ó�³�7�j�™�j�,�/�²�7�7�Û�	�þ�j�²�k�E�/�·�ü�²�j
�-�²�þ�Í�/�²�þ�‡�Í�²�7�j�™�j�¤�	�M�/�	�þ�þ�²�j�²�E�j�,�Û�Í�þ�	�þ�.�j�«�‡�þ�7�j�ó�²�7�j�¤�‡�ü�Û�	�þ�7�j�ó�	�M�/�«�7���j
�‡�Û�þ�7�Û�j�.�M�²�j�«�‡�þ�7�j�ó�²�7�j�ü�‡�¤�Õ�Û�þ�²�7�j�‡�Í�/�Û�¤�	�ó�²�7���j�Ì�	�/�²�7�E�Û�Á�/�²�7�j�²�E�j�«�²�j
�¤�	�þ�7�E�/�M�¤�E�Û�	�þ��

Avantages et utilisations:
�"�j�§�³�7�Û�7�E�‡�þ�¤�²�j�‡�¤�¤�/�M�²�j�«�M�j�Ú�ó�ü�j�™�j�«�²�7�j�E�²�ü�,�³�/�‡�E�M�/�²�7�j�«�²
�j�j�Ì�	�þ�¤�E�Û�	�þ�þ�²�ü�²�þ�E�j�,�ó�M�7�j�³�ó�²�e�³�²�7

�"�j�Ä�7�M�/�²�j�/�³�«�M�Û�E�²�j�‡�M�j�«�³�ü�‡�/�/�‡�Í�²�j�²�E�j�Ì�‡�¤�Û�ó�Û�E�³�j�«�²�j�«�³�ü�‡�/�/�‡�Í�²�j�ü�·�ü�²�j
  dans des conditions arctiques

�"�j���	�þ�Ì�	�/�ü�²�j�‡�M�k�j�²�k�Û�Í�²�þ�¤�²�7�j���¤�U�j�G�j�9�Ã���j�t�½�9�¿���j�Í�ó�Û�7�7�²�ü�²�þ�E�j�ó�Û�ü�Û�E�³���j
�j�j�²�þ�Í�/�²�þ�‡�Í�²�7�j�Õ�l�,�	�á�«�²�7�j�™�j�,�/�²�7�7�Û�	�þ�j�²�k�E�/�·�ü�²�j�9�j�t�U�j�9�¤�§�F�@�À�¿�¾�Ã�%�j�²�E�j
�j�j�¤�§�F�j�À�¿�¾�Ã�-

�"�j�t�‡�¤�ï�j�G�•�9�G���j�G�•�9�O���j�G�•�9�e���j�G�•�9�e�j�¤�ó�M�7

�"�j�¯���-�j�e�À�Á�Ä�¾

• Eaton Roadranger E500

�"�j�F�	�/�«�j�Ý�¯�j�9�t�À���¿�Ç�À�9��

�"�j�t�²�/�Û�E�	�/�j�¾�9�Å�Ä�t

Caractéristiques:

�"�j�t�M�ó�E�Û�9�e�Û�7�¤�	�7�Û�E�³�j�,�	�M�/�j�M�þ�²�j�M�E�Û�ó�Û�7�‡�E�Û�	�þ�j�E�	�M�E�²�j�ó�O�‡�þ�þ�³�²�j�7�M�/�j�M�þ�²�j�ó�‡�/�Í�²�j�,�ó�‡�Í�²�j�«�²�j�E�²�ü�,�³�/�‡�E�M�/�²�7��

�"�j�j�²�7�j�‡�«�«�Û�E�Û�Ì�7�j�«�²�j�,�/�²�7�7�Û�	�þ�j�²�k�E�/�·�ü�²�j�‡�Û�«�²�þ�E�j�™�j�,�/�³�e�²�þ�Û�/�j�ó�²�7�j�³�Í�/�‡�E�Û�Í�þ�M�/�²�7�j�²�E�j�ó�²�7�j�³�Í�/�‡�E�Û�Í�þ�M�/�²�7�j�7�M�/�j�ó�²�7�j�²�þ�Í�/�²�þ�‡�Í�²�7

�"�j���Û�«�²�j�™�j�,�/�³�e�²�þ�Û�/�j�ó�‡�j�Ì�	�/�ü�‡�E�Û�	�þ�j�«�²�j�/�	�M�Û�ó�ó�²�j�²�E�j�«�²�j�£�	�M�²�7�j�«�‡�þ�7�j�E�	�M�E�j�ó�²�j�7�l�7�E�Á�ü�²��

�"�j�-�k�¤�²�ó�ó�²�þ�E�²�j�/�³�7�Û�7�E�‡�þ�¤�²�j�‡�M�j�ü�	�M�7�7�‡�Í�²��

�"�j�U�þ�E�²�/�e�‡�ó�ó�²�7�j�«�²�j�e�Û�«�‡�þ�Í�²�j�,�/�	�ó�	�þ�Í�³�²�7�j�,�‡�/�j�/�‡�,�,�	�/�E�j�‡�M�k�j�,�/�	�«�M�Û�E�7�j�¤�	�þ�e�²�þ�E�Û�	�þ�þ�²�ó�7��
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