




Petra™ SAE 75W-80 Huile D’engrenages Synthétique
Numéro de pièce 88032 32 FLOZ (946mL), 88064 64 FL OZ (1,9L), 88016 16 GL (60.56 L)
Fiche Technique

 

Propriétés typiques

Grade de viscosité SAE J306

Apparence

Viscosité à 40 °C, cSt, ASTM D445 

Viscosité à 100 °C, cSt, ASTM D445 

�U�þ�«�Û�¤�²�j�«�²�j�e�Û�7�¤�	�7�Û�E�³���j���¯�½�t�j�%�À�À�Å�¾

�Ü�Û�7�¤�	�7�Û�E�³�j���/�	�	�ï�Ú�²�ó�«�j�™�j�9�Â�¾�j�È�����j���¯�½�t�j�%�À�Ç�Æ�Á�j

Point d'écoulement, °C, ASTM D97

75W-80

Liquide ambré 

47,7

8.3

149

36 650

-49

Description du produit
Petra™ SAE 75W-80 Huile D’engrenages Synthétique est 
une huile pour engrenages synthétique GL-4 haute 
performance conçue pour les applications de boîte de 
�E�/�‡�þ�7�Ì�²�/�E�j�²�E�j�«�²�j�E�/�‡�þ�7�ü�Û�7�7�Û�	�þ�j�ü�‡�þ�M�²�ó�ó�²�j�.�M�Û�j�7�,�³�¤�Û�Ú�²�j�M�þ�²�j
huile pour engrenages API GL-4 de qualité SAE 75W80. Il 
est formulé à partir d'huiles de base synthétiques de 
�Õ�‡�M�E�²�j�.�M�‡�ó�Û�E�³�j�²�E�j�M�E�Û�ó�Û�7�²�j�M�þ�j�ü�	�«�Û�Ú�¤�‡�E�²�M�/�j�«�²�j�e�Û�7�¤�	�7�Û�E�³�j�7�E�‡�£�ó�²�j
au cisaillement ainsi que des additifs robustes à haute 
pression et anti-usure pour offrir une protection 
�ü�‡�k�Û�ü�‡�ó�²�j�‡�M�k�j�²�þ�Í�/�²�þ�‡�Í�²�7�j�²�E�j�‡�M�k�j�/�	�M�ó�²�ü�²�þ�E�7���j�U�ó�j�²�7�E�j�£�‡�7�³�j
sur une technologie additive thermiquement stable pour 
éviter les dépôts qui pourraient entraîner des fuites 
d'étanchéité.

Caractéristiques et avantages
• Huiles de base synthétiques de haute qualité
�"�j�t�	�«�Û�Ú�¤�‡�E�²�M�/�j�«�²�j�e�Û�7�¤�	�7�Û�E�³�j�«�²�j�,�/�²�ü�Û�Á�/�²�j�.�M�‡�ó�Û�E�³���j�7�E�‡�£�ó�²�j�‡�M
  cisaillement
• Ensemble d'additifs EP/AW robuste
• Grande plage de températures de fonctionnement avec 
�j�j�M�þ�j�²�k�¤�²�ó�ó�²�þ�E�j�Ì�‡�Û�£�ó�²�j�,�/�	�,�/�Û�³�E�³�7�j�«�²�j�E�²�ü�,�³�/�‡�E�M�/�²�j�,�	�M�/�j�M�þ�²�j
�j�j�,�/�	�E�²�¤�E�Û�	�þ�j�ü�‡�k�Û�ü�‡�ó�²�j�²�E�j�M�þ�²�j�²�Ì�Ú�¤�‡�¤�Û�E�³�j�³�þ�²�/�Í�³�E�Û�.�M�²
• Performances de maintien de la qualité pour garantir 
  l'absence de perte de viscosité due au cisaillement
�"�j�¤�/�	�E�²�¤�E�Û�	�þ�j�²�k�¤�²�,�E�Û�	�þ�þ�²�ó�ó�²�j�«�²�7�j�²�þ�Í�/�²�þ�‡�Í�²�7�j�²�E�j�«�²�7�j
  roulements

Convient à une utilisation dans des applications 
nécessitant:
API GL-4

Remarque: Il ne doit pas être utilisé dans les applications 
�«�O�²�þ�Í�/�²�þ�‡�Í�²�7�j�	�M�j�ó�²�7�j�£�	�ß�E�²�7�j�«�²�j�E�/�‡�þ�7�Ì�²�/�E�j�.�M�Û�j�7�,�³�¤�Û�Ú�²�þ�E�j
l'acceptation des engrenages API-GL-5 de qualité SAE 75W90, 
75W140 ou 80W90, ni dans les transmissions manuelles 
synchronisées qui utilisent des bagues de synchronisation en 
�ó�‡�Û�E�	�þ�j�	�M�j�²�þ�j�ü�	�ó�l�£�«�Á�þ�²��
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