




Petra™ Huile d’Engrenage Synthétique SAE 75W-90 API GL-5
Numéro de pièce 89032 32 FLOZ (946mL), 89064 64 FLOZ (1.9 L),
89016G 16 GL (60.56 L), 89055 55GL (208L)

Fiche Technique

 

Description du produit:
L'Huile d’Engrenage Synthétique SAE 75W-90 Petra™ 
combine un ensemble d'additifs de performance haut de 
gamme avec une base synthétique de haute qualité. Il est 
spécialement formulé pour être utilisé dans les voitures 
particulières, les camions légers, les camions lourds, les 
tracteurs agricoles, les travaux de terrassement, les 
différentiels, les boîtiers de direction nécessitant un hypoïde 
et d'autres équipements lourds. Ils répondent aux exigences 
de : API GL-5, MAN 342N, SAE J306b, ZF TE-ML 05A, US 
Military, MIL-L-2105 C et D, 75W, TE-ML 12E, AGMA 9005 E 02, 
U.S. STEEL 224, DIN 51527 Partie 3 et David Brown S1.53.101.

Avantages et utilisations:
• Camions lourds et légers, voitures de tourisme et
  équipements lourds

• Ensembles d'engrenages industriels où des huiles pour 
engrenages à pression extrême sont nécessaires

• Conforme aux exigences des normes API GL-5, MAN 342N, 
SAE J306b, ZF TE-ML 05A, US Military, MIL-L-2105 C et D, 
75W, TE-ML 12E, AGMA 9005 E02, U.S. STEEL 224, DIN 51527 
Partie 3 et David Brown S1.53.101 

• Protège les engrenages contre l'usure, les égratignures et 
le soudage

Caractéristiques :
• Multi-viscosité pour une utilisation toute l'année sur une large plage de températures
• Contient un système d'additifs soufre/phosphore pour une excellente capacité de charge
• Contient des inhibiteurs pour protéger contre la corrosion, la rouille et la formation de mousse
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• Compatible avec d’autres huiles pour engrenages automobiles
• Compatibilité supérieure des joints
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